
KONU  : YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA TALİMATI

Kullanma talimatı
1. Cihazı 45o' den daha sıcak ortamlarda bulundurma.
2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol et.
3. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez salla.
4. 1000 Vot' a kadar en az kullanma mesafesi 1 metre' dir.
5. Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyetini yuvasından çekerek çıkart.
6. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak tetik mekanizmasına bas ve ateşin altına tut.
7. Rüzgarı arkana al.

Hazırlayan: İşletme Mühendisi Kontrol:Yönetim Temsilcisi Onay:İşletme Müdürü

İmza: İmza: İmza:
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KONU  : YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA TALİMATI

Kullanma talimatı
1. Cihazı 45o' den daha sıcak ortamlarda bulundurma.
2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol et.
3. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez salla.
4. 1000 Vot' a kadar en az kullanma mesafesi 1 metre' dir.
5. Tetik mekanizmasını kilitleyen  kurşun mühürü kır.
6. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak alevin dibine tutarak vanayı tamamen sola çevir.
7. Rüzgarı arkana al.

Hazırlayan: İşletme Mühendisi Kontrol:Yönetim Temsilcisi Onay:İşletme Müdürü

İmza: İmza: İmza:

Kurşun mühür Vana


